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Protocollo di messa in funzione del
riscaldamento (modello)
Oggetto
Ordinante
La temperatura di mandata dei riscaldamenti a pavimento,
dopo la messa in opera del sottofondo e fino al primo
riscaldamento, non deve superare i 20 &deg;C. Prima della posa
del rivestimento del pavimento &egrave; necessario portare per una
prima volta il riscaldamento alla sua massima temperatura
d’esercizio. Per i sottofondi in cemento, la messa in funzione
del riscaldamento non dovr&agrave; avvenire prima di 21 giorni
dopo la messa in opera, mentre per i sottofondi in solfato
di calcio non prima di 7 giorni. La temperatura di mandata
va mantenuta a 25 &deg;C durante 3 giorni e in seguito, durante
4 giorni, va mantenuta la temperatura di mandata
massima (temperatura di dimensionamento). Il riscaldamento
va poi messo fuori servizio. Nel caso di sottofondi in solfato
di calcio, la temperatura di mandata massima del riscaldamento a pavimento non deve superare i 50 &deg;C. Si dovranno
in ogni caso osservare le esigenze specifiche dei prodotti.
Vanno pure osservate le prescrizioni energetiche in
materia di temperature di mandata massime dei
riscaldamenti a pavimento, che non possono essere
superate in nessun caso.
1)Il sottofondo &egrave; stato messo in opera il giorno .
2)Sottofondo in cemento / Sottofondo in solfato di calcio. (cancellare quanto non fa al caso)
Denominazione del prodotto: 3) Inizio del riscaldamento con temperatura di mandata massima di &deg;C, il: (non prima di 3 giorni dopo il N&deg; 5)
4) Fine del riscaldamento il: (non prima di 4 giorni dopo il N&deg; 6)
5)Il riscaldamento &egrave; stato interrotto? (S&igrave; / No) Se s&igrave;: dal al 6)La superficie riscaldata del pavimento era libera da materiali da costruzione e da altre coperture? (S&igrave; / No)
7)I locali sono stati arieggiati senza correnti d’aria e dopo lo spegnimento del riscaldamento a pavimento sono state chiuse
tutte le finestre e le porte verso l’esterno? (S&igrave; / No)
8)L’impianto &egrave; stato approvato a una temperatura dell’aria esterna di &deg;C per altre misure costruttive?
 L’impianto, a quel momento, era fuori servizio.  Il pavimento, a quel momento, &egrave; stato riscaldato a una &shy;temperatura
di &deg;C.
Osservazioni
Con la messa in funzione del riscaldamento non &egrave; tuttavia
garantito che il sottofondo abbia raggiunto il tasso d’umidit&agrave;
minimo richiesto per la posa del rivestimento. Ci&ograve; dovr&agrave;
essere verificato dal pavimentatore. Qualora fosse necessario
un ulteriore riscaldamento, il medesimo dovr&agrave; essere fatto
secondo le prescrizioni d’esercizio dell’impianto di riscaldamento. Quando si spegne il riscaldamento a pavimento,
dopo la fase di riscaldamento e fino al suo completo
raffreddamento, il sottofondo va protetto da correnti d’aria e
da un raffreddamento troppo rapido.
Conferma
Direzione dei lavori / Architetto
Committente / Ordinante
Ditta di riscaldamenti
Luogo / Data Timbro / Firma
Luogo / Data Timbro / Firma
Luogo / Data Timbro / Firma
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